


PW

78 80 80 80 85

1501
06

14 20 20 20 15 8 5 5 5 5 5 5

8 - - - -

PY

50 65 50 50 50

2213*
13

38 35 50 40 50 5 5 5 4/5 5 5 1

12 - - 10 -

PY

50 65 55 50 50

2114*
14

38 35 45 40 50 4 5 5 4/5 5 5 2

12 - - 10 -

PY

50 65 55 50 50

2417*
17

38 35 45 40 50 5/6 5 5 4/5 5 5 2

12 - - 10 -

PY

0506

2374
74

35/454557/60503

-01

PY

60

2155
155

155555703

10

PY

50 65 50 50 50

2383*
83

38 35 50 40 50 5 5 5 4/5 5 5 1

12 - - 10 -

PY

60 - 70 80 -

2342
42

30 - 30 20 - 8 5 5 5 4 4 5

10 - - - -

PO

52 - 55 - 56

3105
05

37 - 45 - 44 6 5 5 4 5 3 2

11 - - - -

PO

53 65 50 50 56

3234*
34

32 35 50 40 44 5/6 5 5 4 5 5 1/2

15 - - 10 -
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PROPRIETA’ PIGMENTO
RESISTENZE

SERIE / COMPOSIZIONE
% Pigmento
% Resina
% Plastificante



PR

52 55 50 56

4053*
53:1

33 45 40 44 3 2 3 5 2 2/3 1

15 - 10 -

PR

51 55 56

4048
48:1

34 45 44 4 4 4 4 4 4 1

15 - -

PR

54 70 55 50 55

4148*
48:2

34 30 45 40 45 5 4/5 4 4/5 3/4 4/5 1

12 - - 10 -

PR

56 50 50

4448
48:4

27 50 50 7 4 4 5 3 5 2

17 -

PR

50 60 50 50 55

4957*
57:1

35 40 50 40 45 4/5 3/4 3/4 4 3 5 1

15 - - 10 -

PR

56

42214
214

27 7 5 5 5 5 5 1

17

PR

52 60 55

44146
146

39 40 45 5/6 5 5 4/5 5 5 1

9 -

PR

60 50

49184
184

28 50 4/5 5 5 4 5 5 1

12 -

PR

55 55

4912
12

34 45 5/6 4 5 4 5 2 1

11 -

PR

50 50 40

53122
122

37 50 60 6/7 5 5 5 5 5 1

13 - -
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PR

50 50 50

49166
166

35 50 40 8 5 5 5 5 5 2

15 - 10

PR

40

5381
81

1544/3454/383

22

PR

60 70 80

4890
101

30 30 20 8 5 4/5 5 4 4 5

-01

PV

40

5203
3

1444/355/4483

22

PV

50 60 55 50 50

5223*
23

35 40 45 40 50 6/7 5 5 5 5 5 1

15 - - 10 -

PB

52 70 50 50 60

5015*
15:3

34 30 50 40 40 8 5 5 5 5 5 1

14 - - 10 -

PB

53 70 50 50 60

5014*
15:4

33 30 50 40 40 8 5 5 5 5 5 1

14 - - 10

PB

60

5027
27

252553/28/772

13

PG

54 60 55 50 50

6907*
7

36 40 45 40 50 8 5 5 5 5 5 1

10 - - 10 -

PBL
Sono disponibili numerose

6007
7

dispersioni a carbon black 8 5 5 5 5 5 2/5
in resine diverse
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NOTE GENERALI

I nostri CHIP sono dispersione di pigmento in resine diverse. La

lavorazione a cui vengono sottoposti da’ luogo a prodotti con

elevata forza colorante, pulizia di tono, ottima brillantezza e tra-

sparenza e chiaramente perfetta dispersione.

Con i CHIP, come è noto, viene saltata completamente la fase di

macinazione dei pigmenti, con notevole risparmio sull’acquisto di

macchinari e di tempo per la fabbricazione dei manufatti finali.

Le dissoluzioni, invece, sono semplici, veloci, prive di polvere e

di perdite di materia prima.

SERIE DISPONIBILI

NC NITROCELLULOSA SOLUBILE IN ALCOOL E
SOLUBILE IN ESTERI     

PRINCIPALI INCHIOSTRI ROTO E FLEXO PER

APPLICAZIONI STAMPA SU CARTA,ALLUMINIO E FILM

PLASTICI DI VARIA NATURA. VERNICI

DI VARIO TIPO E NOBILITAZIONE

CUOIO E PELLI

RESINA NITROCELLULOSA – NC/A  NC/E

PLASTIFICANTE A.T.B.C 

Sempre per la serie NC disponiamo di prodotti denominati

CHIP/C, contrassegnati con * (asterisco). La particolarita’ di questi

prodotti è l’alto contenuto pigmentario e l’assenza di plastificante.  

PV POLIVINILBUTIRRALE

PRINCIPALI INCHIOSTRI ROTO E FLEXO PER 

APPLICAZIONI STAMPA DI PET, NYLON, OPP IDONEI

PER L’ACCOPPIAMENTO .

RESINA POLIVINIL  BUTIRRALE

CB CELLULOSA ACETO-BUTIRRATO

PRINCIPALI INCHIOSTRI ROTO E FLEXO PER 

APPLICAZIONI STAMPA DI POLIPROPILENE.

PRODUZIONE VERNICI PER RITOCCO

CARROZZERIA

RESINA CELLULOSA ACETO-BUTIRRATO

VI VINILICA

PRINCIPALI INCHIOSTRI ROTO E FLEXO PER

APPLICAZIONI STAMPA DI PVC (TOVAGLIAME),VERNI-

CI E SMALTI INDUSTRIALI. PRODOTTI

SPECIALI  PER STAMPARE TUTTI I TIPI

DI ETICHETTE PER ABITI, INK. NASTRI

ADESIVI.

RESINA COPOLIMERO CLORURO DI VINILE /

ACETATO DI VINILE

VD VINILICA

PRINCIPALI INCHIOSTRI ROTO PER STAMPA SU

APPLICAZIONI POLIESTERE E NYLON

RESINA COPOLIMERO CLORURO DI VINILE /

ACETATO DI VINILE

PO POLIAMMIDICA

PRINCIPALI INCHIOSTRI ROTO E FLEXO PER 

APPLICAZIONI STAMPA SU POLIETILENE TRATTATO

ED ALTRI FILM NON ASSORBENTI

RESINA RESINE POLIAMMIDICHE VARIE

GENERAL NOTES 

Our CHIP are pigment dispersion in different resins. Their manu-

facturing creates products with a very colorant power, high

shade, good brightness and trasparency and of course a perfect

dispersion. 

As you know, with CHIP, it is possible to completely skip the pig-

ment milling phase, with a remarkable saving on machinery pur-

chasing and a timesaver for final product manufacturing. On the

contrary solutions are easy, rapid, without raw materials dusts or

loss. 

AVAILABLE SERIES 

NC NITROCELLULOSE  SOLUBLE IN ALCOOL AND  
IN EXTERNAL 

MAIN FLEXO AND ROTO INKS FOR PRIN-

APPLICATIONS TING ON PAPER, ALUMINIUM AND DIF-

FERENT PLASTIC FILMS. DIFEERENT

VARNISHES AND ENNOBLEMENT OF

LEATHER AND HALE

RESIN NITROCELLULOSE – NC/A  NC/E

PLASTICIZING A.T.B.C AND MORE

For NC series we also have some products named CHIP/C,

marked with * (star). Their particularity is the high pigment con-

tent and the plasticizing absence. 

PV POLIVINILBUTIRRALE

MAIN FLEXO AND ROTO INKS FOR PRIN-

APPLICATIONS TING OF PET, NYLON, OPP SUITABLE

FOR COUPLING.

RESIN POLYVINIL  BUTIRRALE

CB ACETO-BUTIRRATE CELLULOSE

MAIN FLEXO AND ROTO INKS FOR POLY-

APPLICATIONS PROPYLENE PRINTING, PRODUCTION

OF VARNISHES FOR BODYWORK

RETOUCHES.  

RESIN ACETO-BUTIRRATE CELLULOSE

VI VINILIC

MAIN FLEXO AND ROTO INKS FOR PVC 

APPLICATIONS PRINTING ( AS NAPERY), VARNISHES

AND INDUSTRIAL ENAMELS. 

SPECIAL PRODUCTS TO PRINT ANY

KIND OF CLOTHES LABELS, INK

ADHESIVE TAPE.  

RESIN COPOLYMER VINILE CHLORIDE/ VINI-

LE ACETATE

VD VINILIC

MAIN ROTO INKS FOR PRINTING ON 

APPLICATIONS POLYESTER AND NYLON

RESIN COPOLYMER VINILE CHLORIDE/ VINI-

LE ACETATE 

PO POLYAMMIDIC

MAIN ROTO AND FLEXO INKS FOR PRINTING 

APPLICATIONS ON TREATED POLYETHYLEN AND ON

OTHER NON ABSORBENT FILMS 

RESIN DIFFERENT POLYAMMIDIC RESINS 



PRODOTTI SPECIALI

Su richiesta della clientela è possibile fabbricare prodotti speciali

di uso specifico, quindi CHIP che abbiano composizioni e com-

ponenti diversi da quelli normali di base.

ISTRUZIONE PER L’USO

L’apparecchiatura necessaria per la dissoluzione dei CHIP nel

veicolo desiderato consiste in un semplice agitatore ad alta velo-

cità. I componenti si aggiungono sotto agitazione e dopo 1-2

ore, a dissoluzione ottenuta, si completa la formulazione con le

rimanenti materie prime.

Invece di un veicolo o di una vernice, per lo scioglimento del

chip, può essere usato anche un solvente.

MISURE DI SICUREZZA

Solo i CHIP a base di nitrocellulosa sono considerati solido facil-

mente  infiammabile; di conseguenza sono soggetti alle norme di

sicurezza e di igiene del lavoro previste dalle leggi vigenti. Per

tutte le altre serie non esistono descrizioni ristrettive.

L’immagazzinamento e la conservazione dei CHIP deve avvenire

in locali freschi ed asciutti.

PROPRIETA’ PIGMENTO E RESISTENZE

I dati relativi alla resistenza alla luce, sono considerati per tinte a

tono pieno, mentre tutte le altre resistenze elencate, sono estra-

polate dalle dichiarazioni dei produttori del pigmento.

SPECIAL PRODUCTS 

On client demand it is possible to create special products for a

particular usage, so, CHIP with components and compositions

different from the normal. 

INSTRUCTIONS FOR USE 

The machinery necessary for the solution of CHIP in the desired

vehicle is a simple high speed mixer. The components have to be

added during the mixing and, after 1 o 2 hours, when solution is

done, the formulation have to be completed with raw materials. 

SAFETY MEASURES  

Only nitrocellulose CHIP are considered an easy flammable solid;

so they are subject to safety measures and work hygiene mea-

sures set by the law in force. For all the other series there are no

limiting descriptions. CHIP warehousing and storage must be

done in cool and dry rooms. 

PIGMENT AND RESISTANCE PROPERTIES 

Data about light resistance are considered for shades at full

colour, while all the other resistances listed come from pigment

producers statements.      

TEL. 0039 - 02 90 00 94 81/82 - FAX 0039 - 02 90 00 94 83

samixcolor@samixcolor.it - www.samixcolor.it
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